Effiziente LED-Lichtlésungen direkt vom Hersteller www.klIb-light.com
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LED Flutlicht SMD
40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W

Aerodynamisches Gehause mit einer geringen seitlichen Windlast. Perfektes Thermomanagement, Ventil zur
Vermeidung von Kondenswasser, werkzeuglose Winkeleinstellung des Montagebtigels in 10° Stufen. LED-Treiber
und LED-Modul austauschbar. Gehause lasst sich werkzeuglos o6ffnen. Einfache Montage an Masten oder

Traversen, ENEC-Zertifikat.

Material: Aluminium Druckguss,
Sicherheitsglas, Kunststoff

Gehausefarbe: Schwarz, optional Grau

LED Typ: Nichia LED, optional Osram
Abstrahlcharakteristik: Asymmetrisch oder
symmetrisch

Lochmal (Montagebtigel): 30-80W: 110mm
150-200W: 200mm

Farbwiedergabeindex (CRI): Ra>70, Optional: CRI>80
Eingangsspannung: AC 100-277V / 50-60Hz

Dimmbar: Ja, optional 1-10V
Schutzart: P66, IKO8
Uberspannungsschutz: 10KV oder 12KV
Anwendungsbereich: AufRenbeleuchtung,
Innenbeleuchtung

Betriebstemperatur: -30/ +50°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Zertifizierung: ENEC, CE, CB, RoHS
Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80 B10)
Gewahrleistung: 5 Jahre

/ Lieferumfang: LED Flutlicht mit Stahlbugel.
N v Optional weiteres Montage-
7 zubehor (z.B. Halterung fiir
\/ ) Mastaufsatz a. Anfr.)
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330615 | 40W  140ImW 5600Im 359x308x82mm 4.3kg 5000K
[ 330625 | 60W  140ImMW 8400im 350x308x82mm 4,5kg 5000K
Ez 8OW  140Im/W 11200Im 359x308x82mm 4,6kg 5000K
EXXN 100W  140ImW 14000Im 413x366x83mm 6,3kg 5000K
100W  140ImW 14000Im 413x366x83mm 6,3kg 5700K
330655 | 120W  140imMW 16800Im 413x366x83mm 6,5kg 5000K
EX 150W  140ImW 21000Im 413x366x83mm 6,8kg 5000K
180W  140ImW 25200im 462x452x87mm 7.8kg 5000K
200W  140Im/W 28000Im 462x452x87mm 8,6kg 5000K
EXN 240W  140ImMW 33600Im 462x452x87mm 8,9kg 5000K

*Optional in 3000K (Art.Nr. xxxxx.3) und 4000K (Art.Nr. xxxxx.4) erhaltlich

KLB GmbH Telefon +49 (0) 6196 5865-505 Technische Anderungen vorbehalten
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 E-Mail: kontakt@klb-light.com
65760 Eschborn



