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LED Flutlicht  

1200W  

LED Flutlicht mit einer hohen Lichtausbeute für industrielle Anwendung und Sportstadien.  

Mit separater Treiberbox, IP66 Montagebügel bis 110° einstellbar.  

Material: Aluminium Legierung 

LED Typ: SMD 

Dimmbar: Optional: DALI, DMX, Zigbee 

Farbwiedergabeindex (CRI): Ra>70, Ra>80 optional  

Eingangsspannung: AC 90-305V / 50-60Hz 

Treiber: INVENTRONICS 

Überspannungsschutz (SPD): 20KV 

Schutzart: IP66 

Anwendungsbereich: Außenbeleuchtung, 
Innenbeleuchtung 

Betriebstemperatur: -30 / 50°C 

Relative Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90% 

Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden (L80) 

Gewährleistung: 5 Jahre 

Lieferumfang: LED Flutlicht inkl. 
Treiber Box 

*Optional auch in 4000K erhältlich. 

Art.-Nr. Nennleistung Lm/W Lumen ca. Abmessungen  
Gewicht 

ca.  
Abstrahlwinkel Farbtemperatur* 

33089.20 1200W 120lm/W 144000lm 783x403x525mm 28,5kg ca. 20° 5000K 

33089.30 1200W 120lm/W 144000lm 783x403x525mm 28,5kg ca. 30° 5000K 

 Driver Box   458x278x159mm 16,0kg   


